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Informations sur la sécurité du produit

Double dérouleur de film avec coupe, mobile

Fabricant/Personne de contact : Krieg Industriegeräte GmbH & Co. KG, Jakob-Hornung-Straße 3-5,
71296 Heimsheim, Deutschland
e-Mail : verkauf@krieg-online.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 51819, 51818, 51817

Instructions de sécurité:
- Veillez à ce que le produit soit placé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Ne se déplacer en roulant que sur des surfaces lisses et solides et bloquer correctement les roulettes
pivotantes afin de minimiser le risque de basculement.
- Avant l'utilisation, s'assurer que tous les boulons et vis sont bien serrés.
- Ne pas dépasser la capacité de charge des roulettes : 70 kg maximum pour un diamètre de roulette de
850 mm et 120 kg pour un diamètre de roulette de 450 mm. Respecter la capacité de charge maximale
des roulettes afin d'éviter toute surcharge.
- Si nécessaire, rendre les roulettes pivotantes verrouillables pour assurer la stabilité pendant l'utilisation.
- Soulevez le support de coupe lors du transport afin d'éviter d'endommager les roulettes ou le sol.
- Lors de la découpe, utilisez les protections et les lames interchangeables fournies pour éviter de vous
blesser.
- Tenez toujours fermement la poignée de commande pendant la coupe pour un meilleur contrôle.
- Le support de coupe ne convient pas aux enfants, car il contient des lames tranchantes.
- Il existe un risque de collision lors du déplacement du support de coupe.


