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Informations sur la sécurité du produit

Transpalette manuel, Lifter, PU/PU, sans Quick-Lift, simple

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße
113, 30916 Isernhagen, Deutschland
e-Mail : info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 77317, 77287, 77286

Instructions de sécurité:
- Assurez-vous que le transpalette est correctement monté et entretenu afin de maximiser sa durée de vie
et de garantir la sécurité.
- Veillez à respecter la charge maximale : 2000 kg ou 2300 kg en fonction du modèle et pour éviter toute
surcharge ou utilisation inappropriée.
- Pour une utilisation en toute sécurité, n'utilisez que du personnel formé et portez un équipement de
protection approprié, en particulier lors de la manipulation de charges lourdes.
- N'utilisez le transpalette que sur des surfaces stables et planes afin d'éviter qu'il ne se renverse ou ne
glisse.
- Évitez les collisions avec des personnes ou d'autres appareils pendant le fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement la soupape de surcharge et les roulettes afin d'éviter une mauvaise utilisation et
l'usure.
- Maintenez la zone de travail libre de tout obstacle pour éviter de trébucher.
- En cas d'endommagement, mettre immédiatement hors service et contacter le service après-vente.


