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Informations sur la sécurité du produit

Transpalette manuel, Lifter, VG/PU, sans Quick-Lift, simple

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße
113, 30916 Isernhagen, Deutschland
e-Mail : info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 77319, 77291, 77290

Instructions de sécurité:
- Avant la mise en service, s'assurer que le transpalette est entièrement monté et que toutes les pièces
sont en bon état.
- Fournir des instructions d'utilisation et des informations de sécurité accessibles dans une langue
compréhensible et les lire attentivement.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale : 2000 kg ou 2300 kg, afin d'éviter les dommages dus
aux surcharges.
- Effectuer un entretien régulier du transpalette afin de garantir son bon fonctionnement et de prêter
attention aux pièces d'usure. Respecter les mesures de sécurité lors des travaux d'entretien.
- Utiliser l'appareil sur une surface solide, sèche et plane afin d'éviter les accidents et les oscillations.
- Communiquer clairement les instructions en cas d'utilisation dangereuse (p. ex. surcharge, manipulation
imprécise) afin d'éviter les blessures et les dommages.
- Attention lors de la manipulation de charges lourdes : les personnes ne doivent pas se trouver dans la
zone de travail afin d'éviter les blessures.
- Porter des vêtements de protection et des chaussures de sécurité lors de l'utilisation.
- Contrôler régulièrement l'appareil pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il fonctionne
correctement, et observer la soupape de surcharge.


