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Informations sur la sécurité du produit

Transpalette manuel, Lifter, NY/NY, avec Quick-Lift, simple

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße
113, 30916 Isernhagen, Deutschland
e-Mail : info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 77301, 77300

Instructions de sécurité:
- Lire le manuel d'utilisation et suivre les instructions avant l'utilisation.
- Ne pas dépasser la capacité de charge autorisée de 2300 kg afin d'éviter les surcharges.
- Éviter la surcharge : Utiliser une soupape de surcharge pour éviter les dommages.
- Respecter un rangement et une manipulation sûrs afin de minimiser les risques d'accident.
- Vérifier régulièrement l'usure des roulettes pivotantes afin de prévenir le risque de perte de contrôle.
- Veiller à un entretien correct des graisseurs afin de garantir une longue durée de vie.
- Lors du transport, veiller à ce que le sol soit plat afin d'éviter tout risque de basculement.
- Porter des vêtements de protection afin d'éviter toute blessure lors de la manipulation.
- Lors du levage de charges, porter un équipement de protection approprié afin d'éviter les blessures.
- Ne pas utiliser le transpalette sur des terrains accidentés ou en pente.
- Entretenir régulièrement l'appareil afin de garantir sa sécurité et son bon fonctionnement.


