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Informations sur la sécurité du produit

Tables d'extension TRESTON TP

Fabricant/Personne de contact : Treston Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047
Hamburg, Deutschland
e-Mail : info.de@treston.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 90745, 90735, 90734, 90733, 90732, 90731, 90730

Instructions de sécurité:
- S'assurer que la table est montée de manière stable et solide afin d'éviter tout basculement.
- Fournir et suivre attentivement l'étiquetage contenant les instructions pour le montage et l'utilisation
corrects de la table.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 150 kg afin d'éviter tout dommage structurel ou
toute blessure.
- Destiné à être utilisé uniquement avec les tables Treston des séries TP et TPH afin d'éviter tout risque
pour la sécurité.
- Régler la hauteur de la table uniquement dans les limites prescrites de 650 à 900 mm et la verrouiller
correctement pour garantir la stabilité.
- Évitez les risques de court-circuit lors de l'utilisation d'appareils électriques.
- La stabilité peut être affectée en cas de montage sur un sol inégal - Vérifiez régulièrement la stabilité.
- Le plateau de la table est lourd, il est important de faire attention lors du montage afin d'éviter les
blessures.
- S'assurer que toutes les fixations sont bien serrées avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser la table comme escalier ou comme structure d'escalade.
- Vérifier soigneusement le contenu de la livraison, en particulier le matériel de fixation.
- Montage recommandé par un personnel qualifié pour garantir la stabilité et la sécurité de la table
d'extension.
- En cas d'utilisation de produits de nettoyage chimiques sur le plateau de table, suivre les instructions du
fabricant.
- Ne pas utiliser le tableau comme surface de travail s'il est endommagé.
- Effectuer des contrôles de sécurité réguliers avant l'utilisation


