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Informations sur la sécurité du produit

Cloison de séparation mobile - 2 parties - aluminium - l. 760 x P 440 x
H 1700 mm par élément

Fabricant/Personne de contact : Paperflow S.A.S., Rue du Pré Catelan 79-81, 59110 La Madeleine,
Frankreich
e-Mail : contact@paperflow.fr

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 191217, 191216

Instructions de sécurité:
- Attention à la fixation des cloisons pour éviter qu'elles ne se renversent.
- Utiliser des clips de montage de sécurité pour une connexion stable des éléments. Effectuer des
inspections régulières pour vérifier que les clips de connexion sont bien fixés.
- Vérifier régulièrement la stabilité et la capacité de charge de la cloison.
- Les cloisons ne doivent être utilisées que sur des surfaces lisses et planes.
- utiliser des désinfectants conformément aux instructions du fabricant afin d'éviter d'endommager le
matériel
- Utilisation recommandée uniquement à l'intérieur ou à l'extérieur avec une protection adéquate.
- Évitez de surcharger les cloisons, surtout en cas d'utilisation mobile.
- Veillez à ce que la cloison soit stable afin d'éviter tout basculement.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants à proximité de la cloison pour ne pas l'endommager.
- Garde la cloison de séparation à l'écart des flammes nues ou des températures extrêmes.


