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Informations sur la sécurité du produit

Poteau à sangle GLA 28 RS-GUIDESYSTEMS®, anthracite

Fabricant/Personne de contact : R. Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 Everswinkel,
Deutschland
e-Mail : info@rs-guidesystems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 211317, 211316, 211315, 211314, 211313, 211312, 211311, 211310

Instructions de sécurité:
- Le poteau de ceinture doit être ancré de manière sûre et installé de manière stable afin d'éviter les
accidents et les risques de chute, surtout en cas de forte charge de vent.
- Ne pas grimper ou s'appuyer sur le produit afin d'éviter les blessures.
- Le produit doit être placé ou sécurisé hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin
d'éviter tout risque d'étouffement ou de blessure.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement, en particulier pour les enfants de moins de
3 ans.
- Éviter tout contact avec des surfaces chaudes afin d'éviter les brûlures.
- Utiliser le produit uniquement conformément aux spécifications et aux instructions prévues afin d'éviter
les blessures et les dommages.
- Ne pas insérer d'objets pointus dans la cassette de ceinture et éviter les bords tranchants afin d'éviter les
blessures.
- Si le produit est endommagé, ne pas l'utiliser, contacter le fabricant.
- Ne convient pas à une utilisation par vent fort, dans des conditions météorologiques défavorables ou
dans des environnements humides afin d'éviter tout dommage.
- Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte et ne convient pas comme équipement de jeu.
- Avertissement : le système d'extraction de sangle doit être entretenu régulièrement, ne pas dépasser les
profondeurs maximales de sangle (max. 2,3 m, max. 2 m de longueur d'extraction de sangle) et ne pas
être utilisé pour la sécurité des personnes.
- Fournir des instructions d'utilisation sûre et des informations de sécurité dans un langage
compréhensible.
- S'assurer que l'installation et le transport n'affectent pas la stabilité et la sécurité.
- Si des risques pour la sécurité sont identifiés, des mesures correctives doivent être prises
immédiatement.


