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Informations sur la sécurité du produit

Sangle à cliquet, largeur de la bande 25 mm, 1 pièce

Fabricant/Personne de contact : SpanSet GmbH & Co. KG, Jülicher Straße 49-51, 52531
Übach-Palenberg, Deutschland
e-Mail : info@spanset.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 72982, 72981

Instructions de sécurité:
- Avant l'utilisation, s'assurer que la ceinture et les éléments de connexion ne sont pas endommagés et
fonctionnent correctement.
- Ne pas utiliser la ceinture à proximité d'arêtes vives et s'assurer qu'elle n'est pas tirée sur des arêtes
vives fortes afin d'éviter tout dommage.
- Pour éviter les blessures dues à une force de traction élevée, la sangle doit être utilisée correctement et
ne doit pas dépasser les forces de traction maximales de 400 daN (directement) et 800 daN (dans le
cerclage).
- Ne pas exposer la sangle à des températures élevées ou à des produits chimiques agressifs pendant
une période prolongée. La résistance à la température est comprise entre -40 °C et +100 °C.
- La ceinture ne doit pas être utilisée pour des transports de poids dépassant la charge autorisée.
- Effectuer un essai de fonctionnement pour s'assurer que les éléments de serrage et de fixation
fonctionnent correctement.


