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Informations sur la sécurité du produit

Paroi de protection pour soudeur avec film rideau, 1 p.

Fabricant/Personne de contact : KEMPER GmbH, Von-Siemens-Str. 20, 48691 Vreden, Deutschland
e-Mail : mail@kemper.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 91964, 91963

Instructions de sécurité:
- Respect des prescriptions de la norme DIN EN ISO 25980 pour la santé et la sécurité lors du soudage.
- Utiliser la paroi de protection uniquement pour l'usage prévu et s'assurer qu'elle est stable et bien
installée avant de l'utiliser.
- Vérifier régulièrement que la toile n'est pas endommagée afin de la protéger contre des dommages
inattendus.
- Maintenez la zone autour de la paroi de protection libre de tout obstacle afin d'éviter de trébucher.
- Veillez à ce que les instructions de sécurité et les informations soient fournies dans une langue
compréhensible.
- Assurer la protection des yeux et de la peau pendant le soudage. La paroi de protection n'offre pas une
protection complète contre les rayonnements dangereux et ne sert que de protection supplémentaire.
- Attention à l'installation à proximité d'une source de chaleur ou dans des conditions non surveillées.
- Protéger la construction à base de film contre les objets tranchants et les conditions météorologiques
extrêmes.
- L'utilisation de la paroi de protection est exclusivement réservée aux utilisateurs professionnels ; une
utilisation privée peut comporter des risques imprévisibles.
- Utiliser la paroi de protection à une distance insuffisante des travaux de soudure peut entraîner des
risques pour la santé.
- Les roulettes de sécurité ne peuvent pas être complètement bloquées sur un sol inégal ; assurer une
stabilité adéquate.


