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Informations sur la sécurité du produit

Panneau de trottoir WindPro, diff. Formats

Fabricant/Personne de contact : update displays GmbH, Belgische Allee 73, 53842 Troisdorf,
Deutschland
e-Mail : info@update-displays.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 142578, 142577, 142576, 142575

Instructions de sécurité:
- En cas de températures froides, il est nécessaire de verser environ 3 litres d'antigel dans le pied afin
d'éviter les dégâts dus au gel.
- S'assurer que le stop-client reste stable en cas de vent fort ; le sécuriser correctement en cas de vent
extrême.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, vérifier régulièrement que le pied est suffisamment rempli d'eau ou de
sable pour garantir sa stabilité.
- Il est recommandé d'utiliser de l'eau pour remplir le pied ; n'utilisez du sable que si nécessaire.
- Recommander l'installation dans des endroits protégés du vent afin de minimiser le risque de
renversement.
- Le produit est conçu pour l'extérieur, veuillez tenir compte des conditions météorologiques et ne l'utiliser
que lorsque les conditions sont stables.
- Assurez-vous que le stop-client est placé sur une surface stable et plane.
- Évitez que les enfants ne jouent avec le produit, surtout s'il s'agit de pièces détachées.
- Avant l'utilisation, il convient de vérifier que toutes les pièces ne sont pas endommagées afin de garantir
la sécurité.
- Veillez à ce que le stop-client soit correctement monté et entretenu afin d'éviter tout danger.


