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Informations sur la sécurité du produit

Table de travail RAU, plateau mélaminé

Fabricant/Personne de contact : RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,
Deutschland
e-Mail : info@rau-gmbh.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 154979, 154978, 154977, 154976, 154975, 154974, 154973, 154972, 154971,
154970

Instructions de sécurité:
- Respecter la charge maximale de 300 kg par surface afin d'éviter les surcharges et les dommages.
- S'assurer que toutes les pièces sont correctement montées avant l'utilisation afin de garantir la stabilité.
- Le montage doit être effectué conformément aux instructions ci-jointes afin de garantir la sécurité et le
bon fonctionnement.
- Évitez les objets tranchants sur le plan de travail et protégez la surface des rayures et des chocs afin
d'assurer sa longévité.
- Utilisez un équipement de protection approprié lors du montage et du déplacement de matériaux lourds
afin d'éviter les blessures.
- Maintenez le plan de travail libre de tout obstacle et évitez tout contact avec l'eau et les produits
chimiques agressifs afin de ne pas endommager le plan de travail.
- Assurez-vous que la table de travail est montée sur une surface stable et plane afin d'éviter tout risque
de basculement ou de renversement.
- La hauteur de travail est réglable de 800 à 850 mm - assurez-vous que le réglage est correct afin d'éviter
les maux de dos et l'instabilité.
- La livraison démontée nécessite une lecture attentive des instructions de montage afin d'éviter les
erreurs et les blessures.
- Inspecter régulièrement la table pour vérifier qu'elle n'est pas usée ou endommagée.
- Contactez le fabricant en cas de problèmes de sécurité avec le produit.


