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Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage modulaire R 3000, cadre, H 2967 mm

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 30534, 30533, 30532, 30531, 30530

Instructions de sécurité:
- S'assurer que le produit est correctement assemblé et que les montants sont montés de manière stable
afin de garantir l'intégrité structurelle et la stabilité.
- Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) lors de la mise en place et
du montage du rayonnage.
- Avertissement : éviter de surcharger l'étagère afin de garantir sa stabilité et sa sécurité. Veillez à
respecter les indications relatives à la charge maximale.
- Ne pas placer l'étagère à proximité d'une source de chaleur ou d'une zone humide afin d'éviter
d'endommager les matériaux.
- Joindre des instructions de montage faciles à comprendre et des instructions claires pour une utilisation
en toute sécurité, et les suivre attentivement.
- Attention : risque d'écrasement et de blessure lors de l'utilisation de l'étagère.
- L'étagère doit être placée sur une surface stable et plane et ancrée à un mur solide pour éviter qu'elle ne
bascule.
- Utilisation d'étagères intermédiaires appropriées conformément aux instructions du fabricant. Les
étagères intermédiaires ne sont autorisées que dans la trame prévue de 53 mm.
- Placer le produit hors de portée des enfants et conserver les petites pièces en lieu sûr afin d'éviter tout
risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection pour éviter que les planchers intermédiaires ne glissent.
- S'assurer que toutes les traverses de cloison et les semelles métalliques sont correctement montées
pour garantir la stabilité.
- Attention à la manipulation des bords tranchants de la tôle d'acier.
- Le produit doit être installé et entretenu par des personnes qualifiées.


