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Informations sur la sécurité du produit

Panneau latéral grillagé, H 2967 mm

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 30587, 30586, 30585, 30584, 30583

Instructions de sécurité:
- S'assurer que le panneau latéral en treillis est stable et correctement fixé aux montants de l'étagère afin
d'éviter les renversements et les blessures.
- Manipuler avec précaution les bords et les coins tranchants de la paroi latérale de la grille afin d'éviter les
blessures.
- Tenez compte de la charge maximale et utilisez la paroi latérale conformément aux spécifications
nominales afin d'éviter tout effondrement.
- L'installation nécessite des outils appropriés pour éviter les blessures et doit être effectuée sous la
surveillance d'un adulte.
- En raison de la hauteur du produit, il existe un risque de renversement, il est donc nécessaire de le
sécuriser.
- Gardez les petites pièces et les outils hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- N'utilisez que le matériel de fixation fourni pour assurer la stabilité de la construction.
- Maintenez la zone autour des étagères libre de tout obstacle afin d'éviter de trébucher.
- Appliquez les mesures de sécurité appropriées lorsque vous fixez ou retirez la paroi latérale de la grille.
- L'utilisation du panneau latéral grillagé doit être conforme aux instructions du fabricant afin de minimiser
les risques pour la sécurité.
- vérifier régulièrement la stabilité et l'intégrité de la paroi latérale de la grille afin d'éviter tout risque
d'usure ou de détérioration
- S'assurer que l'étagère est stable et correctement montée avant de fixer le panneau latéral.


