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Informations sur la sécurité du produit

Panneau en acier WR 600, P 1050 mm

Fabricant/Personne de contact : Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290
Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
e-Mail : info@ssi-schaefer.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 35877, 35869, 35866, 34617

Instructions de sécurité:
- Respecter la capacité de charge de 150 kg par panneau pour une charge répartie et éviter les charges
excessives.
- Veiller à un montage et une utilisation corrects, conformément aux instructions, afin d'éviter tout risque
structurel et de stabilité.
- Insérer correctement les panneaux dans les traverses longitudinales pour assurer la stabilité.
- Remarque sur le produit : en cas d'utilisation sur des étagères, s'assurer que les panneaux sont
correctement insérés.
- Fournir des instructions d'entretien pour la protection de surface (galvanisée par procédé Sendzimir) afin
d'éviter la formation de rouille.
- S'assurer que le produit est conforme aux exigences de sécurité spécifiques, conformément à la
réglementation européenne.
- N'utilisez le produit que sur des surfaces solides et stables.
- Les bords du produit peuvent être tranchants ; éviter tout risque de coupure.
- Sécurisez les panneaux pendant l'installation afin d'éviter qu'ils ne basculent ou ne glissent.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants et des chaussures de
protection, lorsque vous manipulez des panneaux lourds.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les panneaux ou leurs composants, car il y a un risque
d'étouffement par de petites pièces.


