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Informations sur la sécurité du produit

Panneau aggloméré WR 600, P 1050 mm

Fabricant/Personne de contact : Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290
Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
e-Mail : info@ssi-schaefer.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 35910, 35907, 35904, 35901

Instructions de sécurité:
- Le panneau ne doit être utilisé que conformément aux instructions prévues afin d'éviter toute blessure en
cas d'utilisation inappropriée.
- Le produit doit être stocké dans un endroit sec afin d'éviter toute déformation ou tout dommage.
- La capacité de charge ne doit pas être dépassée : Respecter la charge maximale de 150 kg/m2 pour une
charge répartie.
- Pas d'exposition directe à l'humidité afin d'éviter les dommages dus au gonflement ou à la moisissure.
- Les instructions de sécurité recommandées doivent être jointes au produit afin de garantir une utilisation
sûre.
- Les instructions relatives au produit concernant le stockage et la manipulation doivent être claires et
compréhensibles.
- Lors de la mise en œuvre, par exemple lors de la découpe, prendre les mesures de protection
appropriées (lunettes de protection, masque anti-poussière).
- Ne pas stocker le produit à proximité d'une source de feu.
- Veiller à un stockage approprié afin d'éviter tout dommage.
- Attention à la manipulation des bords tranchants.
- Évitez de l'utiliser comme cloison ou comme support structurel, il pourrait se déformer.


