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Informations sur la sécurité du produit

Gerbeur électrique LX 14/42 Triplex Pramac, capacité de charge 1400
kg

Fabricant/Personne de contact : PRAMAC GmbH, Merowinger Str. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
e-Mail : info.de@pramac.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 309025

Instructions de sécurité:
- N'utilisez le gerbeur électrique que sur des surfaces planes et stables.
- Assurez-vous que le gerbeur électrique à timon est régulièrement entretenu afin de garantir la sécurité.
- Portez un équipement de protection individuelle, y compris des chaussures de sécurité et des gants,
lorsque vous utilisez le chariot élévateur.
- Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger lorsque le chariot élévateur est en
marche.
- Évitez de surcharger le chariot élévateur, la capacité de charge de 1400 kg ne doit pas être dépassée.
- Conduisez lentement et prudemment, en particulier lorsque vous tournez ou que vous faites marche
arrière.
- Ne laissez jamais le gerbeur électrique à timon sans surveillance lorsqu'il est en charge.
- Ayez toujours le mode d'emploi à portée de main et suivez toutes les instructions pour une utilisation en
toute sécurité.


