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Informations sur la sécurité du produit

Plastifieuse iLAM Home Office Leitz

Fabricant/Personne de contact : Leitz ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469
Stuttgart, Deutschland
e-Mail : germanyinfo@acco.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 165409, 165407, 165406, 165405

Instructions de sécurité:
- Attention : la surface chauffante peut devenir chaude. Évitez tout contact direct avec l'ouverture de
plastification pendant le fonctionnement afin d'éviter les brûlures.
- Avant l'utilisation, dégagez la zone autour de l'appareil.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau. Veiller à ne pas utiliser la plastifieuse à proximité de
l'eau ou dans des endroits humides afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Éviter les températures supérieures à 125 mic (135°C). N'utiliser que les films de plastification
recommandés d'une épaisseur de 80 à 125 mic, afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement et
d'éviter d'endommager l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Tenir les enfants à l'écart ; s'assurer que
l'appareil est tenu hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité pour éviter la surchauffe et le risque d'incendie. Utilisez
cette fonction pour économiser de l'énergie.
- Pour une utilisation en intérieur sec uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou en panne.
- Lire le manuel avant l'utilisation et s'assurer que toutes les consignes de sécurité sont respectées.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Débranchez l'appareil et mettez-le hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé afin de réduire le risque de choc
électrique ou de court-circuit.


