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Informations sur la sécurité du produit

Tiroirs à placer sous une table Manuflex, pour établi Profi de
profondeur 700 mm, 3 tiroirs

Fabricant/Personne de contact : Krieg Industriegeräte GmbH & Co. KG, Jakob-Hornung-Straße 3-5,
71296 Heimsheim, Deutschland
e-Mail : verkauf@krieg-online.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 401129, 401128, 401127, 401126, 401125, 401124, 401123, 401122, 401121,
401120

Instructions de sécurité:
- Évitez les risques d'écrasement et de blessure en utilisant le blocage individuel de l'extension pour
empêcher l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas utilisé par des enfants sans surveillance afin d'éviter tout abus et
toute blessure.
- Ne chargez pas chaque tiroir au-delà de 35 kg afin d'éviter les surcharges.
- Utilisez la prudence lors de la fermeture des tiroirs afin d'éviter les blessures.
- Assurez-vous que la serrure cylindrique fonctionne correctement afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Sécurisez le produit avec une serrure cylindrique et une fermeture centrale pour le protéger contre le vol.
- Les tiroirs sont extensibles jusqu'à 80 % ; utilisez la prudence pour éviter qu'ils ne tombent.
- Faites attention aux bords et aux coins tranchants du boîtier, fabriqué en tôle d'acier massive et
renforcée, afin d'éviter les coupures.
- Montez le produit sur une surface stable et plane afin de réduire le risque de basculement.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ; il existe un risque d'étouffement en cas de
manipulation inappropriée.
- Conservez les clés hors de portée des enfants afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Les soubassements à tiroirs sont conçus pour être utilisés avec des établis PROFI d'une profondeur de
700 mm.
- Veillez à utiliser la bonne technique de levage afin d'éviter les blessures au dos lorsque vous soulevez le
lourd support.
- Vérifiez régulièrement la stabilité de la base et des tiroirs afin de garantir la sécurité.


