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Informations sur la sécurité du produit

Tiroirs inférieurs Manuflex, pour établi Profi de profondeur 700 mm,
avec 3 tiroirs distincts

Fabricant/Personne de contact : Krieg Industriegeräte GmbH & Co. KG, Jakob-Hornung-Straße 3-5,
71296 Heimsheim, Deutschland
e-Mail : verkauf@krieg-online.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 401149, 401148, 401147, 401146, 401145, 401144, 401143, 401142, 401141,
401140

Instructions de sécurité:
- Charge maximale par tiroir : 35 kg. Éviter toute surcharge afin d'éviter les dommages ou les blessures.
- Les tiroirs peuvent être sortis jusqu'à 80% ; activez le blocage de l'ouverture individuelle pour empêcher
l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et éviter les écrasements.
- N'utilisez les tiroirs que pour l'usage auquel ils sont destinés et veillez à ce que le blocage individuel des
tiroirs soit toujours activé afin d'éviter les blessures.
- Si nécessaire, sécurisez les tiroirs avec une serrure à cylindre pour empêcher le vol et l'accès non
autorisé ; tenez les clés hors de portée des enfants.
- Maintenir les tiroirs propres et les entretenir conformément aux instructions du fabricant afin de garantir
leur fonctionnalité.
- Vérifiez régulièrement si les tiroirs sont endommagés et réparez-les pour garantir la sécurité.
- Tenir les enfants à l'écart et l'utilisation doit être réservée aux adultes afin d'éviter les blessures.
- Les tiroirs doivent toujours être complètement rentrés avant de déplacer l'établi afin d'éviter les
accidents.
- Ne pas utiliser comme escalier ou comme montée afin d'éviter les chutes.
- Utiliser une serrure à cylindre avec fermeture centrale, conserver les clés en lieu sûr pour éviter toute
utilisation abusive.
- N'utilisez que des établis appropriés et montez conformément aux instructions du fabricant pour garantir
la stabilité.
- Tenir les soubassements de tiroirs à l'écart de l'eau et des produits de nettoyage puissants afin de
protéger le revêtement.
- Effectuez le montage et l'utilisation dans un langage compréhensible pour l'utilisateur afin d'assurer une
utilisation sûre.


