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Informations sur la sécurité du produit

Portique, bas, Table d’extension STANDARD système table
travail/établi UNIVERSAL/PROFI

Fabricant/Personne de contact : Krieg Industriegeräte GmbH & Co. KG, Jakob-Hornung-Straße 3-5,
71296 Heimsheim, Deutschland
e-Mail : verkauf@krieg-online.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 401518, 401517, 401516, 401515, 401514, 401513, 401512, 401511, 401510

Instructions de sécurité:
- Assurer le montage et l'utilisation conformément aux instructions fournies.
- Respecter la charge maximale de 120 kg pour éviter les dommages et les blessures.
- Respecter les exigences de stabilité pour les applications à forte charge
- Utiliser le produit uniquement dans l'environnement et l'application prévus afin de minimiser les risques.
- Recommander un contrôle régulier des pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas usées ou
endommagées.
- Porter un équipement de protection tel que des gants et des lunettes de protection pendant l'installation
et l'utilisation.
- Stocker les outils et les appareils à l'horizontale pour éviter qu'ils ne se renversent.
- Serrer fermement les éléments de fixation et les installer correctement afin d'éviter qu'ils ne se
desserrent ou ne glissent.
- Monter le produit sur des supports de table ou des plans de travail stables afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Les petites pièces présentent un risque d'étouffement ; tenir hors de portée des enfants en bas âge.
- Le produit ne convient pas aux enfants, une surveillance est nécessaire en cas d'utilisation par des
enfants.
- Ne pas utiliser au-delà de la hauteur utile recommandée de 600 mm.
- Conçu pour les établis specific (Universal Standard et Profi Standard), à n'utiliser donc qu'avec ceux-ci.
- Un montage incorrect peut entraîner un risque de chute ou de blessure.
- Positionner le produit sur des postes de travail protégés et stables.
- Protection des mains contre les arêtes vives pendant le montage et l'utilisation.
- Des contrôles réguliers des connexions et de la stabilité sont nécessaires.
- Utilisation d'outils appropriés recommandée pour l'assemblage.


