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Informations sur la sécurité du produit

Rampe à balance plateforme série PT 112 ou 312, avec ou sans
afficheur, diff. capacités de chargement

Fabricant/Personne de contact : AE Adam GmbH, Instenkamp 4, 24242 Felde, Deutschland
e-Mail : info@aeadam.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 154065, 154064, 154056, 154055

Instructions de sécurité:
- S'assurer que la plate-forme de pesage est montée et placée sur une surface stable et plane.
- Évitez de surcharger la capacité indiquée de 3000 kg.
- N'utilisez pas la plate-forme de pesée si elle présente des dommages visibles.
- Maintenir le câble du capteur de pesage et les connecteurs à l'abri de l'humidité et des contraintes
mécaniques ; s'assurer que le câble n'est pas endommagé et qu'il est correctement connecté.
- Veillez à ce qu'aucun objet susceptible de gêner l'utilisation ou la pesée ne se trouve à proximité du pont
de pesée.
- Etablissez des plans de maintenance réguliers pour garantir le bon fonctionnement de la plate-forme de
pesage.
- Assurez-vous que les opérateurs sont correctement formés et respectez les instructions de sécurité du
fabricant.
- Utilisez des vêtements de protection lorsque vous pesez ou déplacez des objets lourds.
- Faites attention aux risques liés à la manipulation et n'utilisez le pont de pesée que sur une surface
stable.
- Éviter le surpoids des charges mobiles afin de ne pas surcharger le pont de pesée.
- Le produit ne doit pas être combiné avec des systèmes non étalonnables afin de garantir la précision.


