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Informations sur la sécurité du produit

Extension d'angles 1x90 degrés/2x135 degrés pour système
d'insonorisation 40, pour les cloisons de séparation de 1200 à 1800
mm de haut

Fabricant/Personne de contact : OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440
Blieskastel, Deutschland
e-Mail : info@omit.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 194948, 194947, 194946, 194945

Instructions de sécurité:
- S'assurer que les cloisons sont reliées de manière stable en cas de vent ou d'autres influences
extérieures afin d'éviter les renversements ou les effondrements.
- Suivre scrupuleusement les instructions de montage et les consignes d'utilisation afin d'éviter les
connexions ou les manipulations inappropriées susceptibles de provoquer des accidents ou des
blessures.
- Respectez les hauteurs maximales des parois mobiles : 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm et 1800 mm, afin
de garantir le bon fonctionnement et la stabilité du système d'insonorisation.
- éviter l'application de poids, de pressions ou de charges supplémentaires directes sur les assemblages
angulaires afin d'éviter tout dommage structurel
- Évitez de placer des objets tranchants à proximité des cloisons afin d'éviter de les endommager.
- Assurez-vous qu'aucun fil ou câble électrique ne se trouve à proximité des cloisons afin d'éviter les
courts-circuits ou les électrocutions.
- Utiliser le produit uniquement avec des cloisons prévues à cet effet afin de garantir la sécurité.
- Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure.
- Vérifier l'absence de dommages avant l'utilisation afin d'exclure tout risque pour la sécurité.
- Évitez d'utiliser les cloisons dans des zones fortement exposées au vent afin d'éviter tout risque de
renversement.


