
Nom du fichier : Sécurité_du_produit_10151363_lu-fr.pdf Page 1 Date : December 2024

Informations sur la sécurité du produit

Schäfer Shop Genius Table de conférence MODENA FLEX, réglable en
hauteur, forme tonneau, 4 pieds en tube carré, L 1400 x P 1000/800 mm

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 147205, 145212, 145210, 145209, 145208

Instructions de sécurité:
- La hauteur de la table peut être ajustée entre 720 et 840 mm. Procéder avec précaution lors du réglage
de la hauteur et s'assurer que le réglage de la hauteur est correctement verrouillé afin d'éviter tout
changement soudain de hauteur et toute blessure.
- La table ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de blessure dû aux bords
tranchants et aux petites pièces pouvant être avalées.
- Veillez à placer la table sur une surface stable et plane afin d'éviter tout risque de basculement. Vérifiez
régulièrement la stabilité du piètement de la table.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent endommager la surface. N'utilisez que les
produits de nettoyage recommandés pour l'entretien.
- Tenez la table éloignée de toute flamme nue et de toute source de chaleur extrême afin d'éviter tout
dommage.
- Évitez de poser des objets lourds sur la table et d'exercer une force excessive afin d'éviter tout
basculement et tout dommage. Tenez compte de la capacité de charge maximale.
- Empêchez les jeunes enfants d'utiliser la table afin de réduire les blessures potentielles.
- La table ne doit pas être utilisée pour s'asseoir ou se tenir debout afin d'éviter les blessures.
- Lors de l'utilisation de la table et des éléments réglables en hauteur, veiller à les manipuler en toute
sécurité et à vérifier régulièrement leur état d'usure.
- Assurez-vous que la hauteur de la table est correctement réglée pour garantir l'ergonomie.
- Notez les dimensions latérales différentes de 1000 mm et 800 mm.


