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Informations sur la sécurité du produit

Fauteuil de travail profilé TEC IS 2011_ESD AS, conducteur ESD,
Syncro-Automatique®, sans accoudoirs, différents types de siège
coloris

Fabricant/Personne de contact : Dauphin HumanDesign Group & Co. KG, Espanstraße 36, 91238
Offenhausen, Deutschland
e-Mail : info@dauphin-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 157173, 157172, 157147

Instructions de sécurité:
- N'utilisez pas la chaise dans des zones où se trouvent des matériaux explosifs ou inflammables.
- Sécurisez le réglage de la hauteur avant de vous asseoir afin d'éviter les blessures.
- Vérifier la stabilité des roulettes ou des patins et s'assurer que la chaise est placée sur une surface
stable et plane.
- Évitez de charger la chaise de manière excessive, au-delà de la capacité de poids indiquée.
- Gardez la chaise à l'écart des liquides et des températures extrêmes pour ne pas nuire à ses fonctions.
- Veillez à ce que le poste de travail soit libre de tout obstacle et qu'il y ait suffisamment d'espace autour
de la chaise pour éviter les chutes.
- Risque d'étouffement dû à de petites pièces si la chaise est démontée de manière incorrecte.
- Risque d'électrocution par décharge ESD ; dans la zone ESD, respecter les consignes de sécurité en
vigueur et porter des vêtements appropriés.
- Vérifiez régulièrement l'usure et la stabilité de la chaise afin de minimiser les risques pour la sécurité.


