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Informations sur la sécurité du produit

Siège de bureau 353 Giroflex, avec/sans accoudoirs, mécanisme
synchrone automatique, assise galbée, dossier 3D en filet, piètement
en croix en aluminium

Fabricant/Personne de contact : Flokk GmbH, Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf, Deutschland
e-Mail : info-de@flokk.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 146910, 146909, 146908, 146907, 146906, 146905, 146904, 146903, 146902,
146901

Instructions de sécurité:
- N'utilisez la chaise de bureau que pour les applications décrites dans le manuel.
- N'utilisez la chaise que sur des surfaces stables et planes et sur des sols appropriés (moquette ou sol
dur).
- Gardez la zone sous la chaise libre de tout obstacle afin d'éviter de trébucher.
- Contrôlez régulièrement que la chaise n'est pas endommagée et vérifiez l'usure des pièces mobiles, en
particulier les roulettes doubles de sécurité et l'élévateur de sécurité.
- La charge maximale est de 120 kg. Ne dépassez pas ce poids afin de garantir la stabilité et la sécurité.
- Réglez la hauteur et la profondeur du siège conformément aux instructions afin d'assurer un confort
ergonomique et d'éviter les points de pression.
- Évitez de régler la hauteur du siège lorsque vous êtes assis dessus et ajustez correctement les
accoudoirs afin d'éviter les douleurs aux bras.
- Les longues périodes d'assise doivent être interrompues régulièrement ; la durée d'assise recommandée
est de 8 heures maximum afin de réduire les risques pour la santé.
- Veillez à ce que les enfants ne s'assoient pas sur la chaise sans surveillance et, en cas d'utilisation par
des personnes ayant des besoins particuliers, veillez à ce que des adaptations individuelles soient
nécessaires.
- La chaise convient aux personnes pesant entre 45 et 120 kg ; ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans en raison des petites pièces et du risque d'étouffement.
- S'assurer que le dossier est correctement ajusté et qu'il n'est pas surchargé afin d'éviter les blessures.
- Fournir des instructions complètes de sécurité, d'installation et de maintenance dans une langue
compréhensible est nécessaire.
- La chaise de bureau doit être conçue conformément aux normes générales de sécurité ; celle-ci est
certifiée GS afin de garantir la sécurité dans des conditions normales.
- Veillez à ce que les roulettes soient adaptées à tous les types de sol afin d'éviter qu'elles ne se balancent
ou ne basculent.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner un risque de glissement et de basculement ; réglez le dossier et
la hauteur d'assise avec précaution.
- Informer sur les instructions d'utilisation correctes afin d'éviter les blessures lors du réglage du
mécanisme de rotation.
- Évitez de déplacer brusquement la chaise pour prévenir les chutes.


