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Informations sur la sécurité du produit

Pompe à manivelle CEMO pour AdBlue®, tuyau de 3 m, différentes
tailles Versions

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 460567, 460566

Instructions de sécurité:
- S'assurer que le produit ne provoque pas de contamination lorsqu'il est utilisé avec de l'AdBlue®.
Consulter le manuel d'utilisation pour toutes les consignes de sécurité.
- Lors de la manipulation d'AdBlue®, toujours respecter les consignes de sécurité relatives aux produits
chimiques. Porter un équipement de protection approprié et éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas utiliser la pompe à manivelle à proximité d'une flamme nue ou d'une source de chaleur.
- Nettoyer correctement la pompe après chaque utilisation afin d'éviter les résidus.
- Avant l'utilisation, s'assurer que la pompe est correctement montée et sécurisée.
- Ne pas démonter ou modifier la pompe de manière inappropriée.
- Veiller à une élimination correcte conformément aux réglementations locales. Respecter les instructions
pour une élimination sûre.
- Convient uniquement à un usage professionnel et ne convient pas aux enfants.
- Vérifier régulièrement que les tuyaux flexibles ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire.


