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Informations sur la sécurité du produit

Conteneurs à rayons BAUER CEN 65-2b/65-3b IBC, acier, porte
coulissante, diverses dimensions Versions

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461122, 461121, 461120, 461119, 461118, 461117, 461074, 461073, 461072,
461071, 461070, 461069

Instructions de sécurité:
- Effectuer un contrôle régulier et établir un protocole en raison de la sensibilité du matériau à la corrosion.
- Stockage sûr des substances dangereuses selon SGH 1-4 nécessaire ; respecter les instructions de
sécurité pour la manipulation.
- Ne stocker les liquides inflammables des GHS 1-3 que dans certaines conditions telles que la mise à la
terre/l'équipotentialité.
- Utiliser le produit à l'extérieur uniquement avec une mise à la terre/un équilibrage de potentiel ; ventiler
suffisamment pour éviter l'accumulation de vapeur.
- Contrôler régulièrement les mécanismes d'accès et de déverrouillage ainsi que le bac de récupération
afin d'éviter les fuites.
- Le bac de rétention a une capacité de 2760 litres ; en tenir compte lors du stockage de substances
dangereuses.
- Ne pas dépasser la capacité de stockage maximale de 36 conteneurs IBC afin d'éviter les
débordements.
- Ne faites appel qu'à des professionnels spécialement agréés pour le montage final et pour toute
modification de l'équipement.
- S'assurer que tous les employés connaissent les consignes de sécurité relatives à la manipulation des
substances dangereuses.
- Tenir hors de portée des enfants et n'autoriser l'accès qu'aux personnes autorisées, verrouiller le portail
coulissant.
- En cas d'utilisation de chariots élévateurs à fourche et de transpalettes, veiller à ce que la stabilité soit
suffisante pour minimiser les risques.
- Avant utilisation, s'assurer que le conteneur à rayonnages est adapté aux substances stockées, pour les
substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4.
- Fournir des instructions claires sur la manipulation en toute sécurité et les possibilités d'utilisation avant
l'utilisation.
- S'assurer que les consignes d'utilisation et de stockage en toute sécurité figurant dans le mode d'emploi
sont respectées.
- Manipuler avec précaution les substances dangereuses ; porter un équipement de protection approprié
pour éviter tout risque pour la santé.
- Assurer la mise à la terre/l'équipotentialité en cas d'utilisation à l'extérieur, en particulier pour les liquides
inflammables (GHS 1-3).
- Effectuer des inspections régulières pour détecter la présence de rouille, de dommages et de corrosion
afin de garantir la sécurité.


