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Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à rayons isolés BAUER CEH 59-2, en acier, porte
coulissante, L 6440 x P 1550 x H 3030 mm, différentes couleurs.
Couleurs

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461164, 461163, 461162, 461161, 461160, 461159

Instructions de sécurité:
- Consignes de sécurité pour le stockage de substances dangereuses pour l'eau et respect des
prescriptions SGH 1-4.
- Contrôler régulièrement et consigner la sensibilité du matériau à la corrosion.
- Utiliser des récipients appropriés et conformes pour le stockage.
- Risque d'incendie dû à une manipulation incorrecte de liquides inflammables, respecter les mesures de
précaution spéciales telles que la ventilation et la compensation de potentiel.
- Éviter les risques de blessure lors de l'utilisation de la porte de fermeture.
- Évitez de surcharger les niveaux de stockage afin d'éviter tout dommage.
- Utiliser un équipement de protection individuelle lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Vérifier régulièrement l'absence de fuites dans le bac de rétention afin d'éviter tout dommage à
l'environnement.
- Assurer une ventilation suffisante et une protection contre les intempéries extérieures.
- Risque d'asphyxie en cas de manipulation incorrecte de substances dangereuses et d'aération
insuffisante.
- Respecter les mesures de sécurité lors de la manipulation de substances dangereuses, organiser des
formations à la sécurité.
- Vérifier régulièrement l'intégrité structurelle et la sécurité de la porte coulissante.
- Ne stocker des liquides inflammables qu'avec des mesures de sécurité appropriées (par ex. ventilation
technique).
- Respecter la capacité de chargement maximale de 12 europalettes ou 8 palettes chimiques.
- Éviter les risques de fuites en manipulant les produits chimiques en toute sécurité.
- Respect des normes techniques selon la norme DIN EN 13501-1.
- Fournir les fiches de données de sécurité des substances dangereuses stockées et agir conformément
aux instructions d'utilisation.


