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Informations sur la sécurité du produit

Unité de lubrification compacte CEMO ECO UNI 1000, pompe
électrique pour l'huile fraîche

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 139673, 139672

Instructions de sécurité:
- Manipuler le système de lubrification électrique compact en toute sécurité, conformément aux
instructions du manuel d'utilisation.
- Utilisation uniquement à l'intérieur et dans des lieux de stockage appropriés, conformément à la
réglementation en vigueur pour le stockage des substances dangereuses.
- Respecter la limite de température maximale et le point d'inflammation de >55°C.
- Vérifier régulièrement que le câblage électrique et la pompe ne sont pas endommagés ou usés.
- Mettre en œuvre des mesures de protection contre les débordements et les fuites de lubrifiant.
- Respecter les consignes de sécurité, en particulier lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Installation uniquement dans des zones protégées de l'eau, si nécessaire.
- Conformément aux directives, faire preuve de prudence lors de la manipulation d'huile neuve et d'huile
usagée.
- Éviter tout contact des lubrifiants avec la peau et les yeux.
- Respecter les avertissements relatifs aux composants inflammables et les directives de stockage.


