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Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention 220/1 - en plastique renforcé de fibres de verre (PVR)
- 210 litres - pour 2 fûts de 210 litres - L 850 x l. 850 x H 390 mm - avec
ou sans caillebotis

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 139233, 139232, 139231

Instructions de sécurité:
- Ne pas utiliser pour le stockage de liquides inflammables.
- Assurer une élimination et un retour corrects des déchets dangereux, conformément à la réglementation
locale.
- Lors de la manipulation, s'assurer que le produit n'est pas endommagé mécaniquement afin d'éviter les
ruptures ou les fuites.
- Procéder à des inspections et à un entretien réguliers du bac de rétention, en particulier après le
stockage de substances dangereuses.
- Respecter les mesures de sécurité lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Utiliser le bac de rétention uniquement pour le stockage de diesel, d'huile usagée, de mazout ou d'autres
substances dangereuses pour l'eau.
- Vérifier régulièrement que la grille n'est pas endommagée et la remplacer si nécessaire.
- Éviter tout contact cutané avec les substances stockées ; porter des gants de protection.
- En cas de fuite ou de déversement, agir immédiatement et prendre les mesures d'urgence appropriées.
- N'utiliser les récipients de récupération que pour les substances dangereuses pour l'eau des GHS 1-4.
- Ne pas trop remplir le récipient pour éviter les fuites.
- En cas de produits défectueux, avertir immédiatement les autorités compétentes.
- Suivre la fiche technique pour une manipulation sûre.


