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Informations sur la sécurité du produit

Station-service mobile CEMO KS-Mobil EASY, réservoir d'essence de
120 l, polyéthylène, ATEX, L x 800 x P 600 x H 450 mm, différentes
tailles Différentes versions

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 139641

Instructions de sécurité:
- Attention : lors du ravitaillement des appareils en essence et en mélanges d'essence, il faut veiller à ce
qu'il n'y ait pas de sources d'inflammation à proximité.
- Respecter les mesures de protection contre l'électricité statique, en particulier lors de l'utilisation du tuyau
de distribution conducteur d'électricité.
- Ne pas dépasser le débit maximal de 25 litres par minute.
- Assurer le contrôle périodique de la station-service mobile après 2½ ans conformément à l'ADR.
- Homologué pour le transport selon ADR ; toutefois, vérifier régulièrement l'absence de dommages et le
bon fonctionnement.
- Respectez l'étiquetage des substances explosives liées à la manipulation des carburants.
- Le produit n'est autorisé que pour un usage professionnel, s'assurer qu'aucune personne non autorisée
n'a accès à la station-service.


