
Nom du fichier : Sécurité_du_produit_10156228_ch-fr.pdf Page 1 Date : December 2024

Informations sur la sécurité du produit

Pompe électrique CEMO Cematic, 12/24V, 280 W, 45 l/min,
auto-amorçante, IP 55, différentes tailles Différentes versions

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 139876, 139875

Instructions de sécurité:
- Respecter la sécurité électrique, car la pompe est alimentée en 24V.
- N'utilisez pas la pompe pour des liquides inflammables autres que le biodiesel ou le diesel.
- Respecter la durée maximale de fonctionnement de 30 minutes afin d'éviter toute surchauffe.
- Indice de protection IP55 : la pompe est protégée contre la poussière et les projections d'eau, mais n'est
pas adaptée à une immersion permanente.
- S'assurer que l'installation de la pompe est sûre et stable afin d'éviter les accidents.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes.
- Une surpression peut entraîner des dommages.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement humide sans protection appropriée.
- Lire attentivement les instructions de manipulation et d'installation qui l'accompagnent.
- Le produit ne doit être installé et entretenu que par un personnel qualifié.


