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Informations sur la sécurité du produit

Papier pour traceur MasterJet CAD 90, 90 g/m², blanc brillant,
recto-verso, différentes versions

Fabricant/Personne de contact : Freytag & Petersen GmbH & Co. KG, Longericher Straße 215-221,
50739 Köln, Deutschland
e-Mail : freypeter_info@igepagroup.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 171498, 171497, 171496, 171495

Instructions de sécurité:
- Ne convient pas à une utilisation dans des zones humides. Évitez tout contact direct avec l'eau afin de
garantir la qualité de l'impression et d'éviter toute décoloration.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il peut y avoir un risque d'étouffement par de petits
morceaux de papier et le risque d'inhalation de particules de papier est évité.
- Tenez le produit à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si le papier n'est pas manipulé correctement, il peut se déchirer ou se plier. Tenez le papier à l'écart des
objets tranchants.
- Le papier peut contenir des résidus chimiques, il faut donc le vérifier avant de l'utiliser, surtout s'il est en
contact avec des aliments.
- Ne pas utiliser pour manger ou boire, car des confusions peuvent se produire.
- Une utilisation inappropriée peut entraîner des coupures de papier ; prudence.
- Faites attention au risque de décoloration lorsque vous utilisez certaines encres. Utilisez uniquement les
encres recommandées afin de garantir que la qualité d'impression ne soit pas altérée.
- Stockez le papier dans un endroit sec et frais afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité. Veillez à ne pas
surchauffer le papier, car des températures élevées peuvent nuire à la qualité d'impression.
- Fournir des instructions générales pour une utilisation et une élimination sûres du papier.


