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Informations sur la sécurité du produit

Indicateur de niveau pour la station-service AdBlue® de CEMO mobile
Blue-Mobil Easy 440 l/600l/980l, plastique et métal

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland
e-Mail : kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 139805, 139804, 139803

Instructions de sécurité:
- Manipulation sûre et entretien régulier requis.
- Faire preuve de prudence lors de la manipulation de l'AdBlue, car il peut être nocif pour la santé. Porter
des vêtements de protection tels que des gants et une protection oculaire afin d'éviter tout contact avec la
peau.
- S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé afin d'éviter les fuites. S'assurer que l'indicateur de niveau
est correctement monté afin d'éviter tout risque de fuite.
- Éliminer l'emballage et les accessoires conformément aux consignes de sécurité.
- Veuillez tenir l'indicateur de niveau hors de portée des enfants. Stocker en toute sécurité hors de portée
des enfants.
- N'utilisez l'appareil qu'avec l'AdBlue recommandé et respectez les consignes de sécurité relatives à la
manipulation de substances dangereuses. Approuvé uniquement pour la manipulation d'AdBlue®.
- Veillez à protéger le produit des températures extrêmes et des produits chimiques agressifs. Ne pas
utiliser à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur.
- Le produit n'est pas conçu pour fonctionner sous haute pression.


