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Informations sur la sécurité du produit

Materialcontainer MC 1200, versch. Ausführungen

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597
Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
e-Mail : info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39104, 39061, 39057, 39053

Instructions de sécurité:
- Utilisez un support adapté et stable pour le montage du conteneur de matériel.
- Pour la stabilité du conteneur, la charge maximale admissible sur pied du plancher en bois de 500 kg/m2
ne doit pas être dépassée.
- Le conteneur de matériel doit être placé sur une surface stable, plane et solide afin d'éviter qu'il ne se
renverse.
- Les objets lourds doivent être répartis uniformément dans le conteneur afin d'éviter qu'ils ne se
renversent.
- Lors du déchargement du conteneur, il faut utiliser une grue ou un chariot élévateur approprié afin
d'éviter les blessures.
- S'assurer que le revêtement en non-tissé est correctement installé sur la face inférieure du toit et qu'il
n'est pas combiné avec des bandes lumineuses afin d'éviter toute restriction fonctionnelle.
- Les instructions de sécurité et de montage doivent être fournies de manière lisible et dans une langue
compréhensible.
- Pour garantir la sécurité, tous les travaux de montage doivent être effectués conformément aux
instructions.


