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Informations sur la sécurité du produit

Conteneur de matériel MC 1500, galvanisé, démonté, avec plancher en
bois

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597
Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
e-Mail : info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39064, 39060, 39056

Instructions de sécurité:
- Placer les conteneurs sur des surfaces planes, solides et horizontales afin d'éviter qu'ils ne se
renversent.
- Utiliser des moyens appropriés pour décharger le conteneur afin d'éviter les blessures.
- Respecter la charge maximale au sol de 500 kg/m2 en cas de charge répartie afin d'éviter les surcharges
et les dommages structurels.
- Le revêtement en non-tissé sur la face inférieure du toit retient l'eau de condensation ; éviter que l'eau ne
s'accumule et contrôle régulier recommandé.
- Suivre les instructions de montage afin d'éviter une installation incorrecte et d'éventuelles blessures.
- L'aspect extérieur doit être conforme aux normes de sécurité ; attention aux arêtes vives.
- Placer les conteneurs sur des surfaces stables et solides.
- En cas d'utilisation d'une grue ou d'un chariot élévateur, veiller à la sécurité.
- Ne peut pas être combiné avec des bandes lumineuses.
- Utiliser un équipement de protection pendant le montage et la manipulation.


