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Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage sans boulon pour charges lourdes avec étagères en treillis
métallique, largeur 1010 mm.

Fabricant/Personne de contact : Man Orga, Apothekerstraße 21, 59755 Arnsberg, Deutschland
e-Mail : contact@manorga.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 35093, 35092, 35091, 34929, 34928, 34927, 34439, 34438, 34437, 33663, 33662,
33661, 33538, 33537, 33536, 33494, 33493, 33492

Instructions de sécurité:
- Ne pas dépasser la charge maximale de 500 kg par tablette afin d'éviter la stabilité et la rupture.
- Ne pas dépasser la charge maximale par travée de 2500 kg. La charge doit être répartie uniformément
afin d'éviter tout basculement.
- L'étagère doit être montée sur une surface stable et plane afin de garantir la sécurité.
- N'utilisez que les matériaux et les éléments de fixation recommandés par le fabricant pour la fixation.
- Lire attentivement les instructions de montage et les suivre à la lettre afin de garantir un montage correct
et sûr.
- S'assurer que les charges sont uniformément réparties sur les étagères afin d'éviter toute instabilité
structurelle.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (par ex. gants, lunettes de sécurité) pendant le
montage et la manipulation de charges lourdes.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart du chantier pendant le montage et l'utilisation
afin de minimiser les risques de blessures.
- Vérifier régulièrement la stabilité de l'étagère et les éventuels dommages, en particulier après le montage
ou en cas de chargement lourd.
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur afin d'éviter tout dommage dû aux intempéries.
- Éviter de transformer le produit à d'autres fins ou de ne pas respecter les charges maximales afin d'éviter
tout dommage et toute blessure.
- En cas d'utilisation de panneaux d'aggloméré ou d'autres équipements supplémentaires, veiller à leur
capacité de charge et aux exigences de sécurité.


