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Informations sur la sécurité du produit

Boîte d'empilage, en PP, conductrice ESD, L 314 mm

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 135386, 135385, 135384, 135383, 135382

Instructions de sécurité:
- Le produit ne convient pas à une utilisation au-delà de -20°C à +100°C ; des déformations et des
modifications du matériau peuvent en résulter.
- Ne pas utiliser les bacs gerbables conducteurs ESD au-delà de la limite de température maximale afin
d'éviter d'endommager les matériaux.
- La construction et la stabilité du bac gerbable ne garantissent pas une résistance aux intempéries à
l'extérieur.
- Les produits chimiques agressifs ne doivent être utilisés qu'avec précaution afin d'éviter tout dommage.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale afin d'éviter les ruptures et les blessures.
- Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil afin d'éviter les déformations et les décolorations.
- Veiller à des pratiques de transport et de stockage sûres, qu'il s'agisse de manutention manuelle ou
automatisée.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs afin de ne pas endommager la surface du matériau.
- Lors du nettoyage, éviter que les substances chimiques telles que les acides, les huiles et les bases ne
réagissent entre elles.
- En cas d'endommagement du produit, cesser immédiatement de l'utiliser et informer le fabricant.
- Pour les applications électriques, s'assurer de la conductivité ESD lors de chaque utilisation.
- Veiller à une manipulation correcte lors du levage et du transport afin d'éviter les blessures et les
dommages.
- Conserver hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du
risque d'étouffement.


