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Informations sur la sécurité du produit

Baie de base, système de rayonnage sans boulon R 3000, largeur 1055
mm, galvanisé

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 28724, 28723, 28722, 28721, 28720, 28714, 28713, 28712, 28711, 28710, 28706,
28633, 28632, 28631, 28630

Instructions de sécurité:
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale : 150 kg par étagère pour une charge uniformément
répartie.
- Placer l'étagère de manière stable sur une surface plane et la sécuriser afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Veillez à le monter correctement, conformément aux instructions du fabricant, afin de garantir sa stabilité
et sa sécurité.
- Vérifier régulièrement la stabilité et l'état de l'étagère pour voir si elle est usée ou endommagée.
- Retirez tous les objets non fixés avant de stocker des marchandises lourdes afin d'éviter les blessures.
- Utiliser des bandages croisés pour augmenter la stabilité et éviter le risque de basculement.
- N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires endommagés.
- Utilisation sûre grâce à une fixation suffisante au mur ou au plafond pour éviter tout basculement.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants ou des lunettes de
protection, lors du montage et de la manipulation de l'étagère.
- Étagère conçue pour des applications industrielles ; une utilisation non conforme peut entraîner des
blessures.
- Lors du stockage, répartir uniformément les charges lourdes afin d'éviter tout dommage structurel.
- Ne pas surcharger afin d'éviter les blessures dues à un effondrement.
- Tenir l'étagère hors de portée des enfants et des animaux domestiques, en particulier pendant le
montage.
- Ne stockez pas de matériaux dangereux ou difficilement inflammables à proximité de l'étagère.
- Vérifier régulièrement la stabilité de l'étagère et la fatigue des matériaux.
- N'utiliser l'étagère que conformément à l'usage prévu.
- Assurez-vous que toutes les connexions et fixations sont bien serrées.


