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Informations sur la sécurité du produit

Meule à chevalet Ø200xL25x32mm 60 AlOxyde TYROLIT

Fabricant/Personne de contact : Tyrolit GmbH, August-Rasch-Straße 12, 82216 Maisach, Deutschland
e-Mail : sascha.neubacher@tyrolit.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 723477, 723476, 723475, 723474

Instructions de sécurité:
- Fixez solidement le disque abrasif à la machine afin d'éviter les blessures et vérifiez la fixation avant
l'utilisation.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés tels que des lunettes de protection, des
protections auditives et un masque anti-poussière pendant le ponçage.
- Évitez tout contact de la peau avec la poussière d'abrasion et le disque de ponçage.
- Assurez-vous que la machine est correctement installée avec une bague de réduction appropriée et que
le produit est adapté au ponçage à sec prévu.
- Maintenez la surface de travail propre et exempte d'interférences afin d'éviter les blessures.
- Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en matière de déchets et de matériaux.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'utilisation.
- Veillez à ne pas surcharger la meule fixe afin d'éviter la surchauffe et la rupture.
- Risque d'étouffement dû aux petites pièces, en particulier en cas de manipulation non conforme.
- Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme de l'outil de ponçage.
- utilisation uniquement pour le matériel et les applications prévus afin d'éviter tout risque
- attirer l'attention sur les instructions relatives à la sécurité dans le mode d'emploi


