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Informations sur la sécurité du produit

Clé dynamométrique 6293-1CT 60-320 Nm 14x18mm HAZET

Fabricant/Personne de contact : Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther
Bahnhofstr. 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland
e-Mail : info@hazet.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 717030, 717029, 717026, 717025

Instructions de sécurité:
- N'utilisez la clé dynamométrique que dans la plage indiquée de 40-200 Nm ou 20-120 Nm, selon le
modèle.
- Assurez-vous que la clé dynamométrique est correctement calibrée avant de l'utiliser et que la précision
de ± 2% est garantie.
- Évitez d'exercer une pression excessive et veillez à ne pas charger la clé dynamométrique au-delà de la
limite de l'échelle indiquée.
- Stockez l'outil dans un endroit sec et protégez-le des températures extrêmes.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des gants et une protection oculaire, pendant
l'utilisation.
- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à la norme européenne DIN EN ISO 6789-2:2017.
- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages aux composants ou des blessures.
- Une formation sur l'utilisation correcte de l'outil est recommandée.
- L'utilisation de la clé dynamométrique ne doit être confiée qu'à des personnes disposant de l'expérience
et des connaissances nécessaires.
- Conservez la clé dynamométrique hors de portée des enfants et l'utilisation du produit par des enfants
n'est pas recommandée.
- N'utilisez la clé dynamométrique que conformément aux instructions contenues dans le mode d'emploi et
lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation.
- Le produit ne doit être utilisé que pour des applications professionnelles.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité pour éviter les blessures.
- Contactez le fabricant si vous avez des questions concernant la sécurité ou la manipulation.


