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Informations sur la sécurité du produit

Rau Table de travail ESD Tom, hauteur réglable manuellement, plateau
en aggloméré 28 mm avec revêtement mélaminé, jusqu'à 500 kg, gris
clair, choix des tailles

Fabricant/Personne de contact : RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,
Deutschland
e-Mail : info@rau-gmbh.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 464707, 464706, 464705, 464704, 464703, 464702, 464701, 464700, 464699,
464698

Instructions de sécurité:
- N'oubliez pas que la table doit être solidement fixée lors du réglage de la hauteur afin d'éviter les
blessures et le glissement.
- La charge maximale de 500 kg ne doit pas être dépassée afin d'éviter tout dommage structurel.
- Veillez à ne pas renverser de liquides sur le plateau de la table afin de ne pas endommager le
revêtement en mélamine.
- La table est adaptée à une utilisation dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques (ESD) ;
assurez des mesures de protection ESD appropriées.
- Évitez d'exercer une force excessive sur la surface de travail afin de prolonger sa durée de vie.
- Utilisez la table sur des surfaces stables et planes afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Le réglage manuel de la hauteur nécessite une attention particulière afin d'éviter tout risque
d'écrasement.
- S'assurer que la table de travail est correctement montée et stable avant de l'utiliser.
- Risque d'étouffement dû aux petites pièces, en particulier en cas de mauvaise manipulation ou pour les
enfants de moins de 3 ans.
- Si le panneau de particules est endommagé, ne pas utiliser la table et envisager une réparation.
- Effectuer des inspections et des entretiens réguliers pour garantir la sécurité et la fonctionnalité.
- Ne pas utiliser de modifications non autorisées sur la table afin de garantir la sécurité.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées et correctement montées.
- Évitez de l'utiliser dans des environnements humides ou extrêmement chauds.
- Assurez-vous que tous les composants électriques sont correctement installés et mis à la terre.
- Gardez la table libre de tout risque de trébuchement et protégez la surface des rayures.


