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Informations sur la sécurité du produit

Treston Plan de travail ESD QuatreX, revêtu de stratifié, gris clair RAL
7035, différentes tailles

Fabricant/Personne de contact : Treston Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047
Hamburg, Deutschland
e-Mail : info.de@treston.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 402609, 402608, 402607, 402603, 402602, 402601

Instructions de sécurité:
- Évitez tout contact avec des liquides afin d'éviter les perturbations électriques et les risques de glissade.
- Maintenez la surface propre et sèche afin de garantir la conductivité ESD. Utilisez des mesures de
protection ESD appropriées dans les environnements électrostatiques.
- Le plateau de table ne doit être utilisé que dans des environnements appropriés et contrôlés et doit être
régulièrement inspecté afin de détecter tout dommage visible. Les produits endommagés ne doivent pas
être utilisés.
- Évitez le contact avec des produits de nettoyage abrasifs ou des produits chimiques agressifs afin de ne
pas endommager le laminage.
- Veillez à ce que le plateau de table ne soit pas adapté à une utilisation dans des environnements
présentant des températures ou une humidité extrêmes.
- Assurez-vous qu'aucun objet lourd ne tombe sur le plan de travail et évitez de travailler avec des objets
pointus ou tranchants.
- Rangez le plateau de table dans un endroit sec afin de protéger le matériau de l'humidité.
- N'utilisez le plateau que conformément aux conditions d'utilisation prévues.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants afin de ne pas endommager le laminage.
- En cas de manipulation incorrecte, les bords ou les coins tranchants peuvent provoquer des blessures.


