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Informations sur la sécurité du produit

Rottner Coffre-fort pour documents Fire Hero, diverses variantes

Fabricant/Personne de contact : Rottner Security GmbH, Sebastianigasse 4, 83395 Freilassing,
Deutschland
e-Mail : office@rottner-tresor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 593918, 593917, 593916, 593914, 593913, 593912, 593911

Instructions de sécurité:
- Installer en toute sécurité pour éviter les basculements et les blessures ; placer sur une surface stable et
plane pour éviter les basculements ou les chutes.
- Ne pas l'ouvrir s'il est en surchauffe ou si de la fumée se dégage.
- Conserver en lieu sûr pour éviter le vol et l'accès non autorisé ; respecter les consignes d'utilisation de la
serrure électronique et suivre le mode d'emploi de la serrure électronique.
- Effectuer un contrôle régulier des caractéristiques de sécurité ; vérifier régulièrement l'absence
d'incendie et de dégâts des eaux.
- Respecter les instructions de prévention des incendies ; faire attention aux matériaux inflammables
stockés à proximité du coffre-fort.
- S'assurer que le coffre-fort est correctement installé et sécurisé ; risque accru si le coffre-fort n'est pas
correctement ancré, en particulier si son poids est inférieur à 1000 kg.
- Les consignes de sécurité et les modes d'emploi doivent être soigneusement respectés.
- Tenir hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure ou utilisation inappropriée ; ne pas laisser le
produit à la portée des enfants.
- En cas de danger ou d'irrégularités, informer immédiatement les autorités compétentes.
- Attention à l'utilisation à proximité de vapeur d'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tout risque électrique.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation du coffre-fort, en
particulier s'il est lourd ; attention : le coffre-fort peut être lourd et doit être solidement fixé pour éviter les
accidents.
- Attention à la manipulation des composants électroniques ; installer et utiliser le coffre-fort conformément
aux instructions jointes ; risque d'asphyxie en cas de manipulation incorrecte des composants
électroniques.
- La protection contre l'incendie du coffre-fort offre une durée de protection de 30 minutes uniquement
pour le papier ; protection contre l'incendie selon LFS 30P, 30 minutes pour le papier selon EN 15659 BG -
en cas d'incendie, ne pas stocker de charges combustibles dans le coffre-fort.
- Attention lors de l'ouverture du coffre-fort afin d'éviter les blessures dues à de lourdes portes.
- Évitez l'humidité pour ne pas endommager le contenu ; conservation recommandée dans des locaux
secs et tempérés - évite les dommages dus à l'humidité.
- Le produit dispose de la classe de sécurité 1 selon PN-EN 1143-1:2012 IMP - utiliser uniquement pour
l'usage prévu.
- Joindre les instructions d'utilisation et les informations de sécurité dans un langage facilement
compréhensible.
- Assurez-vous que le produit répond aux exigences générales de sécurité ; vérifiez régulièrement que le
produit est conforme à la documentation technique.
- En cas de risque pour la sécurité, prendre des mesures correctives immédiates.
- Risque de collision en cas de placement ou d'utilisation inappropriés du coffre-fort.
- Avertissement concernant les températures élevées, en particulier lors de l'installation à proximité de
foyers.
- Fermeture avec serrure à double panneton - en cas de perte de la clé, le fabricant doit être
immédiatement informé.


